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Presentation Vid konstruktion, tillverkning och appli-
av examensarbetet ar cering av produkter ar det ibland av

. . . intresse att veta hur de ingaende mate-
beraknad till augusti - rialen upptrader vid fuktpaverkan, ex-

september 1999. empelvis far det vid anvdndning av
bekladnad till byggnader inte fore-
Rapport komma ndgon krékning av materialen.

Det ar aven vid forskning pa mikroniva
viktigt att ha tillgang till verifierande
provresultat sa att framtagna teorier
och antaganden kan kontrolleras.

kommer att utges som
report TVSM-5093.

Handledare
Per Johan Gustafsson, pocent  Dettaexamensarbete hartill uppgift att
Avd. f. byggnadsmekanik mata samt berdkna vilken paverkan
fukt har pd de mekaniska egenska-
Christer Nilsson, Tekn.or, perna hos laminat som pressats ihop
Avd. f. byggnadsmekanik under hogt tryck. Laminaten som un-

dersoks ar melanin- eller fenol-
impregnerade papperslaminat som
anvands vid golvtillverkning hos Pers-
torp AB.

Kristian Stalne, civ.ing.
Avd. f. byggnadsmekanik

| samarbete med

Perstorp AB, Perstorp De materialparametrar som mats vid

olika fuktnivder kommer att vara
elasticitetsmoduler, fuktutvidgning
samt temperaturutvidgning. Nar dessa
parametrar ar kanda kan berakningar
goras for att se hur ett godtyckligt upp-
byggtlaminatkommer att upptradavid
olika fukt- och belastningsfall. Intres-
santa varden dar t.ex. krékningsradie
samt inre spanningar i laminatet. Be-
rakningarna kommer att utféras dels
med finita elementmetoden (FEM),
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